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SISTEMI LIQUIDI SOPREMA
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Alsan 904 F (250 g/m2)7

3

Alsan 131 (200 g/m2)2

Tetto esistente in metallo1

PREMIUM
Rivestimento impermeabile
poliuretanico di copertura
metallica

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ristrutturazione estetica

Disponibile in diversi colori

Eccelente resistenza ai raggi U.V.

Fleece Tape BT
SU GIUNZIONE

SU GIUNZIONE

PU

TIPO SISTEMA

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

Per una adesione adeguata la 
preparazione dei supporti è sempre 
consigliata: sui supporti metallici eventuali 
residui di vernici pre-esistenti o tracce 
di ossidazione vanno preventivamente rimosse

Tetto in fibro cemento 

Alsan 139 (200 g/m2)

Alsan Fleece 60 R*

Alsan 600 (1,0 Kg/m2)*
SU GIUNZIONE

SU GIUNZIONE
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Alsan 902 F (250 g/m2)6
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L10
PREMIUM

Disponibile in diversi colori

Rivestimento impermeabile
di una copertura 
in fibrocemento

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ristrutturazione estetica

Eccelente resistenza ai raggi U.V.

PU

TIPO SISTEMA

PREMIUM

LO SAPEVI CHE:

Alsan 608 (1,0 kg/m2)

Alsan Fleece 110 P
SU GIUNZIONE

Alsan 600 (1,0 Kg/m2)*
SU GIUNZIONE

Alsan 608 (1,0 kg/m2)

*  I passaggi da 3 a 5 riguardano 
applicazioni fresco su fresco
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GUIDA RAPIDA AI SISTEMI LIQUIDI




